AKCJA ZIMA - dot. przewodow:
dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim z uwagi na okres zimowy, a w
zwigzku z tym mozliwo$¢ pojawienia sie opaddéw $niegu i wystapienia niskich temperatur, przypomina
wlascicielom i zarzadcom obiektéw budowlanych o obowiazku utrzymywania i uzytkowania obiektéw zgodnie z
ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywania ich w nalezytym stanie
technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia ich wtasciwosci uzytkowych i
sprawnosci technicznej, a takze bezpiecznego uzytkowania obiektéw w razie wystapienia czynnikéw
zewnetrznych oddziatywajacych na obiekt, zwigzanych z dzialtaniem cztowieka lub sit natury oraz o obowiazku
poddawania obiektow budowlanych w czasie ich uzytkowania okresowym kontrolom ze szczegdélnym
uwzglednieniem sprawdzenia stanu technicznego: elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na
szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,
instalacji i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska, instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych

(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
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Wilasciciele / Zarzadcy obiektow budowlanych
na terenie powiatu nowodworskiego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim z uwagi na okres zimowy,
a w zwigzku z tym mozliwos¢ pojawienia si¢ opadéw $niegu i wystapienia niskich temperatur, przypomina
wiadcicielom i zarzadcom obiektéw budowlanych o obowigzku utrzymywania i uzytkowania obiektow zgodnie
z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywania ich w nalezytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia ich wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci
technicznej, a takze bezpiecznego uzytkowania obiektow w razie wystgpienia czynnikow zewngtrznych
oddziatywajacych na obiekt, zwiazanych z dzialaniem czlowieka lub sit natury oraz o obowigzku poddawania
obiektéw budowlanych w czasie ich uzytkowania okresowym kontrolom ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia stanu technicznego: elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy
atmosferyczne i niszczace dzialania czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu, instalacji i urzadzen
stuzacych ochronie Srodowiska, instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych). Kontrol¢ stanu technicznego przewodéw kominowych powinny przeprowadza¢ (przewody
dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne) osoby posiadajace kwalifikacj¢ mistrza
w rzemiosle kominiarskim badz osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Wiasciciele, zarzadey lub uzytkownicy obiektu budowlanego, na ktérych spoczywaja obowigzki w zakresie
napraw, sa obowigzani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usungé stwierdzone uszkodzenia
oraz uzupehi¢ braki, ktére moglyby spowodowaé zagrozenie zycie lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia badz
$rodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie
gazem.

Artykut 61 pkt. 2 Prawa Budowlanego nakazuje zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania obiektow
budowlanych i niedopuszczenie do przecigzenia konstrukcji budynku przez zalegajacy $nieg. Mokry snieg stanowi
najwieksze obciazenie. Podczas topnienia, warstwa o powierzchni 1 m kw. i grubosci 15 cm moze wazy¢ nawet
50 kg.

Pomimo braku wymogu odpowiednich kwalifikacji do odsniezanie dachu, nalezy posiada¢ aktualne
za$wiadczenie o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na wysoko$ciach, poniewaz osniezone pofacie
moga by¢ bardzo sliskie. Aby uniknaé¢ upadku z wysoka, w mysl przepisow BHP, osoba wykonujgca prace
powinna by¢ poinformowana o niebezpieczefistwie i nalezycie zabezpieczona. Za pracg¢ na wysokosciach nie
uwaza si¢ odéniezania dachow, na ktérych na stale zamontowanie sa konstrukcje i urzadzenia chroniagce przed
upadkiem, takie jak: barierki, wysokie murki i balustrady.

W zakres czynnosci obejmujacych odéniezanie wchodzi rowniez usuwanie bryt lodu na elewacjach, lodu
z rynien i rur, zwisajacych sopli, nawiséw $nieznych i lodowych oraz od$niezanie ciagéw pieszych i jezdnych.

Kto nie spelnia obowigzku utrzymania obiektu budowlanego w nalezytym stanie technicznym, uzytkuje
obiekt w sposob niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu budowlanego,
podlega grzywnie nie mniejszej niz 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci
do roku.

O wszelkich nieprawidtowosciach prosimy informowaé tutejsza jednostk¢ na adres korespondencyjny:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Chemikéw 6, 05-100 Nowy Dwoér Mazowiecki, adres mail:
pinb@nowodworski.pl, lub pod numerem telefonu 22 775 00 79.
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